
 

Leica DISTO™ D210 
휴대용 레이저 거리 측정기 
 

 

뛰어난 기능! 
 
작고 컴팩트한 보급형 모델로, 다양한 기능과 
함께 사용이 간편합니 다. 빠르고 신뢰할 만한 

현장 측량을 위한 덧셈, 뺄셈, 면적 및 체적 

계산 기능을 가지고 있으며 또한 최근 10회 
측정값이 저장이 됩니다. 
 
Leica DISTO™ D210만 있으면 줄자는 이제 필요 
없습니다. 

 

설비: 
 

 Power Range Technology™ 
 IP54(방진/방수)  

 조명 기능이 있는 3 라인 디스플레이 

 자동 감지 다기능 엔드피스 
 



 

그림, 설명 및 기술 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 스위스에서 인쇄. 
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공식 대리점 

레이저 2등급 
준수 표준: IEC 
60825-1 

 

단 하나의 버튼으로 정확한 측정 
정확도가 필요한 곳이라면 어디서든 
– DISTO™ D210이 ± 1.0 mm 의 
정밀도로 정확하게 측정해 드립니 

다. 

휴대가 간편한 작은 사이즈 

부드러운0 그립, 컴팩드한 
디자인으로 Leica DISTO™ D210는 
손에 쉽게 잡히고 주머니 속에 
휴대가 가능합니다. 
 

 

다기능 엔드피스 
모서리, 슬롯 또는  가장자리에서 
다기능 엔드피스를 사용하여 쉽게 
측정이 가능합니다.  이 기기는  
엔드피스를 자동으로 감지하여 
엔드피스를 펼쳤을 경우 측정 
기준면을 자동으로 바꾸어 줍니다. 

읽기 편리한 디스플레이 

결과값이 3라인에 걸쳐 표시됩니다. 

조명 디스플레이 사용으로 어두운 

곳에서도 쉽게 결과값을 읽을 수 
있습니다. 
 

Leica DISTO™ D210 
품목 번호 783648 
 

 Leica DISTOTM D210 레이저 거리 측정기 
 홀스터 
 핸드 루프 
 배터리 

 
 
 
기술 데이터 

일반 

일반적 측정 정확도 ± 1 mm 
측정 범위 80 m 
측정 단위 0.000 m, 0.0000 m, 

0.00 m, 0.00 ft, 0‘00‘‘ 
1/32, 0.0 in, 0 in 1/32 

Power Range 
Technology™ 

• 

거리(미터) 
레이저 빔의 직경(mm 
단위) 

10, 50, 100 m 
6, 30, 60 mm 

보호 등급 IP54(방진/방수) 

배터리 세트 당 측정 
횟수 

최대 5000 

배터리 AAA형 2 × 1.5 V 
제품 크기 114 × 50 × 27 mm 
배터리를  포함  무게 126 g 
  
기능 
최소 / 최대 측정 • 
연속 측정 • 
측설 기능 • 
덧셈/뺄셈 • 
면적/체적 • 
페인터 기능 • 
피타고라스 간접측정 2지점 및 3지점 
메모리 10개 결과 
조명 디스플레이 • 
다기능 엔드피스 자동 인식 기능  

 
  


